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1、适用范围

    本规则规定了对混凝土防冻剂产品释放氨限量实施强制性产品认证的要求。

本规则适用的产品范围为：能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能的具有室内使用功能的建筑用混凝土防冻剂，不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土防冻剂。

注：本规则所适用的混凝土防冻剂为《混凝土防冻剂》（JC475）标准所定义的混凝土防冻剂。

2、认证模式

产品抽样检测+初始工厂审查+获证后的监督

注：为方便委托人，认证模式也可以采用初始工厂审查+产品抽样检测+获证后的监督
3、认证的基本环节

认证的委托和受理

产品抽样检测

初始工厂审查

认证结果评价与批准

获证后的监督

4、认证实施的基本要求

4.1认证的委托和受理

4.1.1认证单元划分

原则上同一加工场所生产的强电解质无机盐类（含氯盐类、氯盐阻锈类和无氯盐类）防冻剂、水溶性有机化合物类防冻剂、有机化合物与无机盐复合类防冻剂、复合型防冻剂分别为不同的认证单元。加工场所不同作为不同的认证单元。
4.1.2申请文件

    认证委托人应提交正式申请并随附以下资料:

1) 委托人的注册证明材料；

2) 产品加工厂概况；

3) 产品的加工工艺流程简述；

4) 防冻和/或减水组份；
5) 产品氨释放量控制情况；
6) 按附件2《混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求》建立的产品释放氨控制文件；

7) 其他资料。
4.2产品抽样检测      





4.2.1抽样原则

原则上每一认证单元可根据其防冻或减水组份来确定抽样单元，当防冻或减水组份有较大差异时应被确定为不同的抽样单元，原则上同一抽样单元中应选取最低适用规定温度的产品进行氨释放量的检测。当同一制造商不同加工场所采用的生产工艺以及防冻或减水组份无较大差异时可适当减少抽样。样品应从有代表性的、且当年正常批量生产经工厂检测合格的产品中抽取。
4.2.2抽样时机

一般情况下，产品抽样应在工厂审查前进行。特殊情况下，为方便委托人，产品抽样也可以和工厂审查同时进行。
4.2.3 抽样场所

原则上在生产现场抽样。特殊情况下，经认证机构与委托人协商，也可在其他场所抽样。
4.2.4抽样人员

由指定认证机构确定的人员对产品进行随机抽样，特殊情况下，认证机构也可以委托具有资质的机构或其他人员代为抽样或封样。

4.2.5抽样方法和检测要求
具体抽样方法和检测要求见附件1《混凝土防冻剂强制性产品认证抽样及检测要求》。

4.2.6检测标准

《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588），标准采用现行有效的版本。

4.2.7检测机构

由国家指定的检测机构实施。

4.3初始工厂审查

4.3.1工厂审查时间

     一般情况下，申请文件符合要求后进行工厂审查。工厂审查时间根据申请认证单元的数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所为2至4个人日。

4.3.2 工厂审查内容

4.3.2.1产品氨释放量控制情况评价

    产品氨释放量控制情况评价见附件2《混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求》。

4.3.2.2 产品一致性检查
a) 检查产品最小销售包装、标签和产品说明书上的标识与申请文件是否一致。

b) 检查每类产品防冻和/或减水组份与申请文件是否一致；
4.3.2.3产品氨释放量控制情况评价和产品一致性检查应覆盖申请认证产品的所有加工场所。

4.4认证结果评价与批准

4.4.1认证结果评价与批准

认证机构对工厂审查和产品检测结果进行综合评价，工厂审查以及产品检测均符合要求时，经认证机构评定后，按照申请认证单元颁发认证证书。

工厂审查存在不合格项应在3个月内完成整改，认证机构采取适当方式对整改结果进行确认；产品检测不合格应在3个月内完成整改并进行产品检测复试。当工厂审查和产品检测整改结果均合格后颁发认证证书；当工厂审查和/或产品检测整改结果不合格，则终止认证。工厂经整改后应重新申请认证。
4.4.2认证时限 

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括工厂审查时间、产品检测时间、认证结果评价和批准时间、证书制作时间，总计不得超过90个工作日。

产品检测时间自样品由企业送达检测机构之日起计算，检测周期为15个工作日。

提交工厂审查报告时间不超过5个工作日。

    认证结果评价和批准时间及证书制作时间一般不超过10个工作日。
4.5获证后的监督
4.5.1 认证监督检查的频次
4.5.1.1一般情况下获证后每年至少进行一次监督。每次监督时间间隔不超过12个月。
4.5.1.2 若发生下述情况之一，可增加监督频次：
a) 获证产品氨释放量超标或用户提出严重投诉并经查实为认证证书持有者责任时；
b) 认证机构有足够理由对认证产品与本规则规定的标准要求的符合性提出质疑时； 

c) 有足够信息表明工厂因变更生产工艺、防冻和/或减水组份等，可能影响其产品符合性或一致性时。
4.5.2  监督的内容
4.5.2.1 获证后的监督方式
    工厂监督审查 + 产品抽样检测 

4.5.2.2工厂监督审查

每次工厂监督审查内容至少应包含对附件2《混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求》中第3、4、6、9条款的审查和对产品一致性的检查，对其余条款可适当进行抽查。

每个加工场所监督审查时间一般为1-2个人日。

获证后每隔4年，应对工厂进行一次全面审查，审查内容和审查时间与初始工厂审查相同。
4.5.2.3 产品抽样检测
4.5.2.3.1抽样原则

原则上从每一个加工场所根据其产品防冻或减水组份的情况确定氨释放量可能最多的产品中抽取最低适用规定温度的产品进行检测。

4.5.2.3.2抽样方法和检测要求
具体抽样方法和检测要求见附件1《混凝土防冻剂强制性产品认证抽样及检测要求》。

4.5.3 获证后监督结果的评价
    监督合格后，可以继续保持认证资格，使用认证标志。如果工厂监督审查存在不合格项和/或产品抽样检测不合格则应在3个月内完成整改，逾期将取消其认证资格，停止使用认证标志，并对外公告。
5、认证的维持和变更
5.1认证证书的维持
    本规则覆盖产品的认证证书，原则上不规定截止日期，证书的有效性依赖认证机构定期的监督获得维持。
5.2认证证书覆盖内容

认证证书须包括委托人名称、加工厂名称及代码、地址、产品单元、实施规则、产品认证标志、认证机构名称、签名、日期及认证机构规定的内容。
5.3认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要增加与已获得认证产品为同一单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。认证机构确认扩展产品符合要求后，根据具体情况，向认证证书持有者颁发新的认证证书或补充认证证书，或仅作技术备案、维持原证书。产品抽样检测按本规则4.2条要求执行。

5.4认证范围的扩大

    根据本规则4.1.1条款所规定的认证单元划分原则，认证证书持有者在原有认证单元基础上增加新的认证单元，应提出正式书面申请。

    认证证书持有者提交正式的申请文件，经认证机构确认，可安排工厂审查或抽样检测。
5.5认证范围的缩小

当认证证书持有者提出不再保留某个已认证单元的认证资格时属缩小认证产品范围，原则上应提出书面申请，经确认后注销相应的认证单元。认证证书持有者应退还认证证书，同时停止在该认证单元的产品上使用认证标志。

5.6认证证书的暂停、注销和撤销
按《强制性产品认证管理规定》的要求执行。

1) 
2) 
3) 


1) 
2) 
3) 


1) 
2) 
3) 
6. 认证标志使用的规定
    认证证书持有者必须遵守《强制性产品认证标志管理办法》的有关规定。
6.1准许使用的标志样式
认证标志为：
[image: image1.jpg]



6.2 加施方式和位置

可以采用国家统一印制的标准规格标志，或者采用印刷方式。如采用印刷方式，其使用方案应报中国国家认证认可监督管理委员会批准的强制性产品认证标志发放与管理机构核准，并在标志下方印刷该产品的加工厂代码。

应将认证标志加施在最小销售包装、标签或产品说明书上。使用标准规格认证标志的尺寸为3号至5号。
6.3相关要求

在加施认证标志的位置下方应注明具有室内使用功能。

7、收费
    认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。

附件1：
混凝土防冻剂强制性产品认证抽样及检测要求

1、 抽样方法

每一个抽样单元随机抽取1kg样品混合均匀，分为两份，一份在工厂密封保存，另一份作为认证样品送检测机构检测。
2、 检测要求：

按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588）标准，认证产品满足如下要求：

	检测项目
	要求
	检测方法

	氨释放量
	≤0.10%（质量分数）
	蒸馏后滴定法


附件2： 
混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求
为保证批量生产的认证产品持续符合实施规则中规定的标准要求，工厂应满足本文件规定的质量保证能力要求。

1、职责和资源
1.1职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，在其最高管理层内指定一名负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限且该负责人应具有充分的能力胜任本职工作：

① 负责建立满足本文件要求的产品释放氨控制体系，并确保其实施和保持；

② 确保加施强制性认证标志的产品符合实施规则中规定的标准要求；
③ 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

④ 建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。
1.2资源

工厂应配备相应的人力资源，确保从事对产品释放氨控制有影响工作的人员具备必要的能力； 

2、文件和记录

2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的氨释放量控制计划或类似的文件，以及为确保产品氨释放量控制的相关过程有效运作和控制需要的文件。

产品氨释放量控制计划应包括产品设计、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、防冻和/或减水组份等）、标志的使用管理等的规定。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。确保在使用处可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2.3工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

   质量记录应有适当的保存期限。

3、防冻和/或减水组份的控制

工厂应建立和实施文件化的程序对防冻和/或减水组份的掺加进行控制，确保认证产品氨释放量符合规定要求。

4、 主要防冻和/或减水组份的变更

工厂应建立和实施文件化的程序对防冻和/或减水组份的变更进行控制，确保防冻和/或减水组份的变更不会影响认证产品氨释放量符合规定要求。
工厂应建立防冻和/或减水组份等可能影响认证产品氨释放量符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响认证产品氨释放量符合要求）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
5、氨释放量检测

工厂应建立和实施文件化的程序以确保在以下情况发生时对其产品的氨释放量进行检测：
1) 新产品试制定型时

2) 生产工艺及其原材料有较大改变时
3) 产品异地生产时
工厂应对批量生产产品与检测合格产品的一致性进行控制以使产品持续符合规定要求。

6、最终产品出厂检验或确认
工厂应建立和实施文件化的程序对认证产品氨释放量按适宜的频次进行检验或确认，并保存相应记录。
7、不合格品的控制

工厂应建立和实施文件化的程序，确保对不符合规定要求的产品应进行适当的处置，并保存对不合格品的处置记录。
8、内部审核
工厂应建立和实施文件化的程序进行内部审核。确保认证产品释放氨控制体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品释放氨不符合规定要求的投诉，应保存记录，并作为内部审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
9、产品标识

    工厂应按实施规则要求将强制性认证标志加施在最小销售包装、标签或产品说明书上，并在加施认证标志的位置下方标明“具有室内使用功能”。







