附件：

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆标准

换版试验及送样要求

	产品种类
	产 品 型 号
	依据标准
	标准换版试验及送样要求

	耐热橡皮绝缘电缆
	245IEC03(YG)
	GB/T 5013.3-2008
	仅外径要求有所变化，绝缘材料要求未变。

直接换证，不需送样试验。

	
	245IEC04(YYY) 245IEC05(YRYY)

245IEC06(YYY) 245IEC07(YRYY)
	GB/T 5013.7-2008
	仅外径要求有所变化，绝缘材料要求未变。

直接换证，不需送样试验。

	橡皮绝缘电梯电缆和（或）电焊机电缆
	245IEC70(YTB)

245IEC74(YT)

245IEC75(YTF)
	GB5013.5-2008
	绝缘材料要求由IE1型改为IE4型。

送1件任意型号规格样品进行型式试验。

	
	245IEC81(YH)

245IEC82(YHF)
	GB/T 5013.6-2008
	绝缘材料要求由IE1型改为IE4型。

提交“产品覆盖层结构和所用材料自我声明”，并送1件任意型号规格样品进行型式试验（如是复合覆盖层的，应送复合覆盖层的产品）。

	橡皮绝缘特软电缆
	60245IEC86(RQ)
60245IEC87(RQVJ)
60245IEC88(RQVJVJ)
	GB/T 5013.8-2006
	该单元产品不涉及本次标准换版。

	通用橡套软电缆电线
	245IEC53(YZ)
	GB/T 5013.4-2008
	绝缘材料要求由IE1型改为IE4型。

认证范围在标称截面积50mm2及其以下产品时：应送1件4mm2或以下的样品进行型式试验；

认证范围标称截面积在50mm2以上的：

应增加1件最大规格（或小1～2个规格）产品进行型式试验。

	
	245IEC57(YZW)
	
	

	
	245IEC66(YCW)
	
	

	
	245IEC58(YSF)

245IEC58f(YSFB)
	
	

	
	YQ

YQW

YZ

YZW

YZB

YZBW

YC

YCW
	JB/T 8735.2-1997
	该单元产品不涉及本次标准换版，继续按原要求开展认证工作。

	橡皮绝缘编织软电缆
	245IEC51(RX)
	GB5013.4-1997
	该单元产品不列入本次标准换版，继续按原要求开展认证工作。

（GB5013.4-2008/IEC60245-4:2004标准未替代GB5013.4-1997/IEC 60245-4:1994标准中的“编织软线”产品，“编织软线”产品将被纳入GB/T 5013.8/IEC 60245-8）。

	
	RX

RXS

RXH
	JB/T8735.3-1997
	该单元产品不涉及本次标准换版，继续按原要求开展认证工作。
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