附件：

GB/T15576-2008与GB/T15576-1995标准实施转换

需补做差异实验的项目
	序号
	增加的试验项目
	依据标准条款
	备注

	1
	防护等级试验
	7.7
	适用于已获证的防护等级未达到标准要求的补偿装置（户内型不低于IP20,户外型不低于IP44）

	2
	短路强度试验和

短路保护功能验证
	7.8
	适用于已获证的补偿容量大于或等于150kvar，但装置的额定短时耐受电流小于15kA的补偿装置。

	3
	电磁兼容（EMC）试验
	7.9
	与GB7251.1相同

	4
	噪声测试
	7.10
	适用于有抑制谐波或滤波功能的装置

	5
	动态响应时间检测
	7.14
	适用于半导体电子开关或复合开关投切的装置：1.未做动态响应时间检测的装置；2.原型式试验中，动态响应时间超出标准要求的装置。

	6
	缺相保护试验
	7.15
	适用于有缺相保护的补偿装置

	7
	抑制谐波或滤波功能验证
	7.16
	适用于有抑制谐波或滤波功能的补偿装置

	8
	环境温度性能试验
	7.17.1
	适用于户外型的补偿装置

	9
	耐老化验证
	7.17.2
	适用于户外型补偿装置，且外壳是由绝缘（合成材料）及绝缘和金属材料混合组成的补偿装置

	10
	耐腐蚀验证
	7.17.3
	适用于户外型装置


