附件：

实施标准转换需补做差异实验的检测项目
一、GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》

1、带电磁式脱扣器的断路器

	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	介电性能
	8.3.3.2
	1台
	适用于未验证Uimp的断路器

	2
	单极短路（IIT）
	附录H
	1台
	适用于带保护中性极的四极断路器(中性极结构与相极结构不同)


2、带电子式脱扣器的断路器

	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	介电性能
	8.3.3.2
	1台
	适用于未验证Uimp的断路器

	2
	抗扰度试验（电磁兼容）
	F.4
	
	F.4.1谐波电流仅适用于复合谐波试验方案；F.4.7电流暂降不需进行

	3
	辐射射频骚扰（30 MHz～1 GHz）
	F.5.4
	
	

	4
	在规定变化率下的温度变化循环
	F.9
	
	

	5
	单极短路（IIT）
	附录H
	1台
	适用于带保护中性极的用于IT系统的四极断路器(中性极结构与相极结构不同)


3、具有剩余电流保护的断路器（CBR）
	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	介电性能
	8.3.3.2
	1台
	适用于未验证Uimp的断路器

	2
	程序III：额定极限短路分断能力
	8.3.5
	1台（Inmax）
1台（Inmin）
	适用于具有可调延时的CBR（见注）

	3
	动作特性
	B.8.2
	1台
	适用于具有可调延时的CBR，仅需进行B.8.2.4.2和B.8.2.4.3涉及试验项目

	4
	程序BII：剩余短路接通和分断能力
	B.8.10
	1台
	适用于电源电压故障时按B.3.1.2.2分类的功能上与电源电压有关的CBR

	5
	抗扰度试验（电磁兼容）
	B.8.12.1
	1台
	

	6
	辐射射频干扰（30 MHz～1 000 MHz）
	B.8.12.2.3
	
	

	7
	单极短路（IIT）
	附录H
	1台
	适用于带保护中性极的用于IT系统的四极断路器(中性极结构与相极结构不同)


注：对具有可调延时的CBR，新版标准对程序III、IV、V、VI试后CBR动作准确性的验证，延时整定值由老版最小值修改为新版最大值，如果所有试验程序都要重新做的话，会增加企业负担，故选择具有代表性的程序III。

4、装在断路器内或断路器上的带电子电路的附件（不包括在附录B、附录F和附录M中）
	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	静电放电
	N.2.2
	1台
	

	2
	射频电磁场辐射
	N.2.3
	
	

	3
	电快速瞬变/脉冲群（EFT/B）
	N.2.4
	
	

	4
	浪涌
	N.2.5
	
	

	5
	射频场感应的传导骚扰（共模）
	N.2.6
	
	

	6
	电压暂降和中断
	N.2.7
	
	

	7
	射频传导骚扰
	N.3.2
	
	

	8
	射频辐射骚扰
	N.3.3
	
	


二、GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

1、开关、隔离开关、隔离器
	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	介电性能
	8.3.3.2
	1台
	适用于Ue>50V的隔离用电器

	2
	程序I：一般性能特性
	8.3.3
	
	采用简化试验程序，不包括8.3.3.1温升和8.3.3.2介电性能

	3
	程序II：操作性能能力
	8.3.4
	1台
	见注


注：对开关、隔离开关、隔离器，新版标准对程序I、II、III、IV都增加了试后所需操作力验证，如果所有试验程序都要重新做的话，会增加企业负担，故选择具有代表性的程序II。

2、熔断器式开关和开关熔断器组、隔离器熔断器组和熔断器式隔离器、隔离开关熔断器组和熔断器式隔离开关
	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	介电性能
	8.3.3.2
	1台
	适用于Ue>50V的隔离用电器

	2
	程序I：一般性能特性
	8.3.3
	
	采用简化试验程序，不包括8.3.3.1温升和8.3.3.2介电性能

	3
	程序II：操作性能能力
	8.3.4
	1台
	见注

	4
	程序IV：限制短路电流
	8.3.6.2
	1台
	


注：对熔断器式开关和开关熔断器组、隔离器熔断器组和熔断器式隔离器、隔离开关熔断器组和熔断器式隔离开关，新版标准对程序I、II、III、IV、V都增加了试后所需操作力验证，如果所有试验程序都要重新做的话，会增加企业负担，故选择具有代表性的程序II。

三、GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》
1、用于控制电路电器的半导体开关元件（附录H）

	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	抗扰度（电磁兼容）
	H.8.7.2
	1台
	需核查原检测报告，如原检测结果不满足新版标准要求，则进行验证

	2
	发射（电磁兼容）
	H.8.7.3
	
	适用于用于工业环境A的开关元件


2、除上述产品外的其他具有电子线路的控制电路电器
	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	抗扰度试验（电磁兼容）
	GB14048.1

8.4.1.2
	1台
	

	2
	发射试验（电磁兼容）
	GB14048.1

8.4.2.2
	
	高频发射极限适用于控制电路和/或辅助电路包含具有超过9kHz基本开关频率的电子元件的具有电子线路的电器；低频发射极限适用于产生低频谐波的具有电子线路的电器或产生电压低频波动的具有电子线路的电器


四、GB14048.9-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-2部分：多功能电器（设备）控制与保护开关电器（设备）(CPS)》

	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	动作范围
	9.4.1.3
	1台
	

	2
	介电性能
	9.4.1.4
	
	

	3
	用于隔离的CPS的主触头位置验证
	9.4.1.5
	
	适用于隔离的CPS

	4
	“r”约定分断能力
	9.4.3.2
	1台
	见注

	5
	耐压验证
	9.4.3.4
	
	

	6
	过载脱扣器验证
	9.4.3.5
	
	

	7
	程序VIII：EMC
	9.4.8
	1台
	适用于带电子式控制器的CPS

	8
	单极短路(IIT)
	G.2
	1台
	适用于用于IT系统的CPS

	9
	A型电子式剩余电流继电器的动作极限
	H.6.1
	1台
	适用于具有A型电子式剩余电流继电器的CPS

	10
	B型电子式剩余电流继电器的动作极限
	H.6.2
	
	适用于具有B型电子式剩余电流继电器的CPS

	11
	电流不平衡继电器的动作极限
	H.6.3
	
	适用于具有电流不平衡继电器的CPS

	12
	电压不平衡继电器的动作极限
	H.6.4
	
	适用于具有电压不平衡继电器的CPS

	13
	反相保护继电器的动作极限
	H.6.5
	
	适用于具有反相保护继电器的CPS

	14
	过电压保护继电器的动作极限
	H.6.6
	
	适用于具有过电压保护继电器的CPS


注：对适用于隔离的CPS，新版标准对程序II、III、IV中的试后耐压都增加了泄漏电流测试，如果所有试验程序都要重新做的话，会增加企业负担，故选择具有代表性的程序III中的“r”约定分断能力。

五、GB13539.3-2008 《低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F》

1、熔断器支持件

	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	绝缘性能验证
	8.2.2
	1
	适用于Un为直流的熔断器支持件

	2
	隔离适用性验证
	8.2.3
	1
	适用于隔离的熔断器支持件


2、熔断体

	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	No.1分断能力
	8.5
	3 (Inmax)
	适用于熔断器系统B：Un=400V

	2
	约定不熔断电流与约定熔断电流
	8.4.3.1
	1
	适用于熔断器系统B：In≤4A；如Inmax>4A，则仅需进行约定不熔断电流

	3
	门限
	8.4.3.3.2
	1
	适用于熔断器系统B：In=10A

适用于熔断器系统F：In=3A、13A

	4
	额定电流
	8.4.3.2
	3(每档In)
	适用于熔断器系统F；需核查原检测报告，如不满足新版标准要求，则进行验证


3、熔断器（熔断体和熔断器支持件）
	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	绝缘性能验证
	8.2.2
	1(熔断器支持件)

1(Inmax)
	适用于Un为直流的熔断器

	2
	隔离适用性验证
	8.2.3
	1(熔断器支持件)

1(Inmax)
	适用于隔离的熔断器支持件

	3
	No.1分断能力
	8.5
	1(熔断器支持件)

3 (Inmax)
	适用于熔断器系统B：Un=400V

	4
	约定不熔断电流与约定熔断电流
	8.4.3.1
	1
	适用于熔断器系统B：In≤4A；如Inmax>4A，则仅需进行约定不熔断电流

	5
	门限
	8.4.3.3.2
	1
	适用于熔断器系统B：In=10A

适用于熔断器系统F：In=3A、13A

	6
	额定电流
	8.4.3.2
	3(每档In)
	适用于熔断器系统F；需核查原检测报告，如不满足新版标准要求，则进行验证


六、GB17701-2008 《设备用断路器》
1、适用于隔离的设备用断路器（附录L）

	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	标志
	6
	1最大额定值
1最小额定值
	

	2
	机构
	L.8.1.2
	
	

	3
	电气间隙和爬电距离
	L.8.1.3
	
	

	4
	接线端子、载流部件和连接的可靠性试验
	9.4
	
	适用于无螺纹接线端子、锡焊端头、扁平快速连接的插入式连接片

	5
	适用于隔离的试验
	L9.7.7
	3最大额定值
	

	6
	温升
	9.8
	
	适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器
需核查原检测报告，如原检测结果不满足新版标准要求，则进行验证

	7
	脱扣特性
	9.10
	3最大额定值
	适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器
需核查原检测报告，如原检测结果不满足新版标准要求，则进行验证

	8
	额定电流下的性能
	9.11.2
	
	

	9
	程序E
	9.10.1.2

9.11.4
	3最大额定值
3最小额定值
	

	10
	程序G
	9.10.1.2

9.12.4.3
	6最大额定值
6最小额定值
	


2、除上述外的其他设备用断路器
	序号
	检验项目
	条款
	试品
数量
	备注

	1
	标志
	6
	1最大额定值
1最小额定值
	

	2
	电气间隙和爬电距离
	8.1.3
	
	

	3
	接线端子、载流部件和连接的可靠性试验
	9.4
	
	适用于无螺纹接线端子、锡焊端头、扁平快速连接的插入式连接片

	4
	冲击耐受电压的试验
	9.7.6
	3最大额定值
	适用于电气间隙小于表1的规定值的设备用断路器

	5
	温升
	9.8
	
	适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器
需核查原检测报告，如原检测结果不满足新版标准要求，则进行验证

	6
	脱扣特性
	9.10
	3最大额定值
	适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器
需核查原检测报告，如原检测结果不满足新版标准要求，则进行验证

	7
	额定电流下的性能
	9.11.2
	
	


