附件：

水族箱灯具、电源插座安装的夜灯和地面嵌入式灯具产品证书转换补充试验要求
一、水族箱灯具

	补充试验项目
	GB 7000.10-1999
	GB 7000.211-2008

	1标记
	无相关要求
	灯具上还应有下述标记：
-距离(5.1)

-低于IPX7的可移式外部部件的警告(5.2)

-维护前断开电源的警告(5.3)

-与水族缸分开交付的灯具允许的缸壁厚度的说明（5.4）

	2结构
	无相关要求
	(1) 非永久固定的水族箱灯具应具有至少IPX7的防水等级(6.1)。
(2) 不同结构灯具的防水等级的要求，水位要求（6.2）。

(3)可移式外部部件的IP等级（6.3）。

(4) 永久固定的水族箱灯具的防松脱措施（6.4）。

(5) 双极开关(6.5)。

	3外部接线和内部接线
	无相关要求
	软缆和插头及电缆的长度（10.1）。

	4耐久性试验和热试验
	无相关要求
	使用标准规定的试验装置进行耐久性试验和热试验。


二、电源插座安装的夜灯

	补充试验项目
	GB 7000.10-1999
	GB 7000.212-2008

	1分类
	无相关要求
	应分类为普通灯具。
电源插座安装的夜灯应按照适宜于直接安装在普通可燃材料表面进行分类 (4) 。

	2结构
	无相关要求
	（1）电源插座安装的夜灯的插头部分的型式(6.1)。
（2）电源插座安装的夜灯的插头部分的结构 (6.2)。

（3）机械强度要求（6.3）。

（4）外壳防刺穿（6.4）。

（5）当电源插座安装的夜灯连接到电源时，限制调换光源（6.5）。

（6）夜灯本体和外壳牢固的固定（6.6）。

（7）外壳造型（6.8）。

（8）熔断器(6.9)。

（9）串联电阻器(6.10)。

（10）带场致发光板的夜灯的浪涌电压试验（6.11）。

	3防触电保护
	无相关要求
	用IEC61032:1997的试验指19在各个方向用
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N进行试验 (9.1) 。

	4爬电距离和电气间隙
	无相关要求
	夜灯除了插销以外、暴露于接合面并与带电部件接触的金属部件应比接合面凹进去至少3mm（12.1）。

	5热试验
	无相关要求
	（1）插销允许的最高温度应按照GB2099.1规定，插座接合面的最高温度应不超过65℃（13.1）；
（2）电源插座安装的夜灯可触及部件的最高温度应是：金属部件 55℃ 、其他部件 65℃(13.2)；

（3）异常热试验（13.3）。

	6螺纹接线端子
	无相关要求
	螺纹接线端子不应使用在密封的电源插座安装的夜灯中（15.1）


三、地面嵌入式灯具

	补充试验项目
	GB7000.12-1999 7000.12-1999
	GB 7000.213-2008

	1.标记
	无相关要求
	灯具上补充标记：
-单位为℃的额定最高表面温度T，或在说明书中给出（5.2）

说明书内增加的标记内容：
-单位为N的额定负荷(5.1)

-单位为℃的额定最高表面温度（如未在灯具上标出）(5.2)

-给出与外部接线盒相关的信息（适用时）(5.3)

	2结构
	无相关要求
	（1）耐静负荷（6.1）
（2）抗转矩和剪力负荷（6.2）

（3）玻璃罩耐热冲击（6.3）

（4）边缘要有园角或倒棱（6.4）

（5）机械强度（6.5）

	3外部和内部接线
	无相关要求
	室外使用的灯具电源电缆的规格 (10) 。

	4热试验
	无相关要求
	测得的半透明罩和易触及部件的温度不应超过标记的值 (12) 。

	5防尘、防固体异物和防水
	无相关要求
	灯具应至少符合IP65和IP67两种要求 (13) 。
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