附件：

标准差异补充检测项目

一、标准：GB17466.1－2008                                                                                                     

	项号
	项 目
	对应

条款
	备  注

	1
	标志
	8
	核查项目

	2
	尺寸
	9
	不适用项目

	3
	防触电保护
	10
	增加20N探针试验。对热塑性材料或弹性材料增加了10N对敲落孔和75N对绝缘材料的变形会损坏到安全之处的探针试验。

	4
	接地保护
	11.1
	核查项目

	5
	接地条试验
	11.2
	新增加项目

	6
	结构
	12
	补差试验项目，增加了12.1～12.8及12.10～12.14的要求

	7
	耐老化、防固体异物进入和防有害进水
	13
	核查项目。增加对密封圈和入口膜片的要求以及IP≤4X、IP为5X、IP为6X的试验要求。有害进水防护试验中增加将暗装和半暗装式外壳固定在试验墙的要求和进水验证的方法

	8
	绝缘电阻和电气强度
	14
	补差试验项目，增加了1250V、2500V、3000V、3500V的耐压测试要求

	9
	机械强度
	15
	补差试验项目，增加了冲击部位和冲击高度的要求

	10
	耐热
	16
	补差试验项目，增加了根据7.7.2分类的绝缘材料安装盒和外壳的实验要求。增加了125℃球压试验要求

	11
	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离
	17
	不适用项目

	12
	绝缘材料的耐非正常热和耐燃
	18
	补差试验项目，增加了850℃灼热丝试验要求

	13
	耐电痕化
	19
	核查项目

	14
	防锈
	20
	核查项目


注：核查项目、不适用项目不收取测试费用。
二、标准：GB17466.21－2008                                                                                                     

	项号
	项 目
	对应

条款
	备  注

	1
	标志
	8
	核查项目

	2
	尺寸
	9
	不适用项目

	3
	防触电保护
	10
	补差试验项目，增加了10N、75N的探针试验

	4
	接地措施
	11.1
	核查项目

	5
	接地条试验
	11.2
	新增加项目

	6
	结构
	12
	补差试验项目，增加了12.1～12.8及12.10～12.14的要求

	7
	耐老化、防固体物质进入和防有害进水
	13
	核查项目

	8
	绝缘电阻和电气强度
	14
	补差试验项目，增加了1250V、2500V、3000V、3500V的耐压测试要求

	9
	机械强度
	15
	补差试验项目，增加了冲击部位和冲击高度的要求

	10
	机械强度
	15.101.1
	新增加项目

	11
	机械强度
	15.101.2
	新增加项目

	12
	机械强度
	15.101.3
	新增加项目

	13
	耐热
	16
	补差试验项目，增加了125℃球压试验要求

	14
	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离

	17
	不适用项目

	15
	绝缘材料的耐非正常热和耐燃
	18
	补差试验项目，增加了850℃灼热丝试验要求

	16
	耐电痕化
	19
	核查项目

	17
	耐腐蚀
	20
	核查项目


注：核查项目、不适用项目不收取测试费用。
三、标准：GB17466.23－2008                                                                                                     

	项号
	项 目
	对应

条款
	备  注

	1
	标志
	8
	核查项目

	2
	尺寸
	9
	不适用项目

	3
	防触电保护
	10
	增加20N探针试验。对热塑性材料或弹性材料增加了10N对敲落孔和75N对绝缘材料的变形会损坏到安全之处的探针试验。

	4
	接地措施
	11.1
	核查项目

	5
	接地条试验
	11.2
	新增加项目

	6
	结构
	12
	补差试验项目，增加了12.1～12.8及12.10～12.14的要求

	7
	耐老化、防固体物质进入和防有害进水
	13
	核查项目。增加对密封圈和入口膜片的要求以及IP≤4X、IP为5X、IP为6X的试验要求。有害进水防护试验中增加将暗装和半暗装式外壳固定在试验墙的要求和进水验证的方法

	8
	绝缘电阻和电气强度
	14
	补差试验项目，增加了1250V、2500V、3000V、3500V的耐压测试要求

	9
	机械强度
	15
	补差试验项目，增加了冲击部位和冲击高度的要求

	10
	地面安装盒的压力试验
	15.101
	新增加的试验项目

	11
	耐热
	16
	补差试验项目，增加了根据7.7.2分类的绝缘材料安装盒和外壳的实验要求。增加了125℃球压试验要求

	12
	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离
	17
	不适用项目

	13
	绝缘材料的耐非正常热和耐燃
	18
	补差试验项目，增加了850℃灼热丝试验要求

	14
	耐电痕化
	19
	核查项目

	15
	耐腐蚀
	20
	核查项目


注：核查项目、不适用项目不收取测试费用。
四、标准：GB17466.24－2008                                                    

	项号
	项 目
	对应

条款
	备  注

	1
	标志
	8
	增加了新的标志内容，需标识制造商声明的额定电流/最高持续输入电流、本标准的编号、最大功耗容量等标志，需要补充测试。

	2
	尺寸
	9
	不适用项目

	3
	防触电保护
	10
	1、增加了10N对敲落孔和75N对绝缘材料的变形会损坏到安全之处的探针试验；
2、增加了按正常使用要求安装时，外壳的防护等级的要求。

	4
	接地保护
	11.1
	核查项目

	5
	接地条试验
	11.2
	新增加项目

	6
	结构
	12
	1、增加了第12.1条～12.8条以及第12.10～12.14条要求；
2、增加了12.1罩、盖或盖板或其部件的要求；增加了12.11根据第7.7.1条分类的安装盒和外壳的要求；增加了12.101用于空心墙壁的外壳应有预防措施。

	7
	耐老化、防固体异物进入和防有害进水
	13
	增加了固体异物进入的防护中要求外壳应提供至少IP3X的防固体异物进入的防护等级。

	8
	绝缘电阻和电气强度
	14
	补差试验项目，增加了1250V、2500V、3000V、3500V的耐压测试要求。

	9
	机械强度
	15
	补差试验项目，增加了冲击部位和冲击高度等要求。

	10
	耐热
	16
	增加了根据7.7.2分类的绝缘材料安装盒和外壳的实验要求；
按7.7.2分类的绝缘材料安装盒和外壳需要差异测试。

	11
	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离
	17
	不适用项目

	12
	绝缘材料的耐非正常热和耐燃
	18
	补差试验项目，增加了对用以将载流部件保持在正常位置的所必需的绝缘材料部件用960℃灼热丝试验。

	13
	耐电痕化
	19
	核查项目

	14
	防锈
	20
	核查项目

	15
	验证最大功耗容量
	101
	新增项目，需要测试温升和功耗两个参数。


注：核查项目、不适用项目不收取测试费用。
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