
附件1 被测物品接收状态确认表

参加实验室名称：                                 实验室代码： RoHS-MD-    
	能力验证计划名称
	电子信息产品污染控制实验室检测能力摸底

	组  织  机  构
	国家认证认可监督管理委员会认证监管部

	发  送  机  构
	国家认证认可监督管理委员会认证监管部

	电 话  /  传 真
	010-82262717/

010-82260772
	联 系 人
	郝欣

	发  送  日  期
	2010-9-16
	运输单据号码
	

	发送时样品状态
	完好 ■ 有损坏 □
	发送人签名
	

	样品清单信息：

序号

编号

包装

接受状态

1

A

风扇，塑料袋

完好 □ 有损坏 □

2

B

金属样品，塑料袋

完好 □ 有损坏 □

3

C

金属样品，塑料袋

完好 □ 有损坏 □

4

D

塑料样品，塑料袋

完好 □ 有损坏 □

5
E

塑料样品，玻璃瓶

完好 □ 有损坏 □

6

F

塑料样品，塑料袋

完好 □ 有损坏 □



	联系地址：

邮编：

联系电话/传真：

联系人：                  接收人签名：              接收时间：

	如需要，对接收状态的详细说明：


备注：样品发出后，我们将及时跟踪EMS接收情况。请相关实验室接到样品后，尽早将此表格认真填写后传真至010-82260772。未及时回复的将默认为样品状态为完好。
附件2  作业指导书

电子信息产品污染控制实验室检测能力摸底作业指导书

欢迎参加电子信息产品污染控制实验室检测能力摸底计划。

您收到的快递包裹含以下物品，请确认：测试样品、“被测物品接收状态确认表（含样品清单）”、“关于下载作业指导书和检测方法的说明”。
1.计划目的

为配合《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施意见》中相关工作的进一步开展，深入了解国内电子信息产品污染控制检测实验室的实际能力，掌握相关实验室对塑胶/金属中铅、汞、镉、铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量的检测水平，确保本次摸底顺利实施，特编制本指导书。能力摸底作业指导书和检测依据标准的参考译文可登陆国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）下载，具体链接另附。
2.计划相关说明

为了确保贵实验室获得准确的测试结果，请试验相关人员在试验开始前认真阅读本指导书，包括：
附件2-1：拆分检测作业指导书；
附件2-2：筛选检测作业指导书；
附件2-3：塑料中铅、汞、镉、铬的测定作业指导书；
附件2-4：塑料中多溴联苯和多溴二苯醚的测定作业指导书。
在您收到样品后，请在收到样品后及时将“样品接收状态确认表”（附件1）传真至国家认监委（010-82260772），以确认样品状态是否完好。如果您未及时将“样品接收状态确认表”传真给我们，我们将默认您收到的样品是完好的。
请参加者认真填写调查表和测试结果（附件3-1～3-7）。请注意，因调查表填写内容表达含糊不清将可能导致结果不满意或者有疑问。如有不明事宜，请参见作业指导书，在9月26日前不得询问任何本计划相关的问题。
完成报告的截止时间为2010年9月26日，请您务必在此日期之前将我们所要求的材料用EMS快递的方式提交给我们，时间以当地邮戳为准，过期不予受理。

您需要提交给我们的材料如下：

1) 样品接收状态确认表（原件）；

2) 按照指导书附件中要求填写的加盖公章纸面报告一份；

3) PDF电子版报告一份（注意，电子报告务必于9月26日17:00前发出），要求邮件附件全部大小不超过3M，文件名为“实验室代码+实验室名称”；

4) 编号为A的拆分后检测单元样品（按照指导书中要求进行包装）；

5) 编号为B、C、D的筛选试验样品（样品发出前已称重，不得损伤；采用原包装返回）。

组织方联系方式：
联系人：郝欣；               电话：010-82262717；
传真：010-82260772；         电子邮件：haox@cnca.gov.cn；
邮寄地址：北京市海淀区马甸东路9号国家认监委认证监管部
邮编：100088
附件2-1  拆分检测作业指导书

1  样品
1.1  本次拆分能力摸底提供1种样品，为电子信息产品用散热风扇，共1个，采用塑料自封袋包装，编号为A。
1.2  样品应在阴凉、干燥、洁净的环境下保存。 

2  拆分方法依据
本次拆分能力摸底须按照GB/Z20288-2006《电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求》的规定进行。
3  拆分事项要求 

3.1  在拆分前做好准备工作，样品打开后应尽快开展拆分工作。 

3.2 在拆分前应采用文字及拍照等方式对产品进行适当的描述和记录，并保留这些记录。 

4  结果反馈说明
4.1  请将结果按要求填写在拆分能力摸底拆分结果报告单（详见附件3-1 RoHS拆分试验报告）上，并附原始记录，均需盖章。同时将拆分后待测单元样品一同寄回，每个待测单元需用独立透明包装封好，并注明与拆分试验报告中相同的编号。
4.2  报告中务必注明拆分所依据的方法。报告应填写完全，未知信息用“XXX”符号填写。报告中需包括整个元件照片以及拆分后检测单元样品照片。
4.3  拆分原始记录中请注明拆分时间、拆分环境（温湿度）、工具、人员、拆分前样品照片、拆分过程及最终拆分单元的照片等信息，为便于识别相关照片须彩色打印。 

附件2-2 筛选检测作业指导书

1  样品说明
1.1 本样品为3袋独立包装样品，2袋金属样品，1袋塑料样品。
1.2 编号B为铝黄铜，片状，约5克左右；编号C为铝合金，片状，约3克左右；编号为D为PVC塑料，片状。
1.3 样品应在阴凉避光、干燥、洁净的环境下保存。
2   检测要求
2.1 检测方法：采用IEC 62321：2008 《电子电气产品-测定六种限制物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚）的浓度》中检测方法，用XRF进行分析。
2.2 检测对象：铝黄铜基体样品只要求筛选测试Pb元素，铝合金基体样品要求筛选测试Pb、Hg、Cd元素，PVC塑料基体样品要求筛选检测样品中Pb、Hg、Cd、Cr含有情况。
2.3 测试要求：采用无损检测，每个样品测定7次。比对完成后样品与结果一起寄回。
3 结果要求
3.1 请将结果按要求填写在“筛选检测结果报告单”（详见附件3-2）中，并提供对应基体的σ—测试结果的标准偏差。
3.2“筛选检测过程信息调查表”（详见附件3-3）中务必注明测试方法。主要包括仪器设备型号、设备相关信息、有证标准物质、校准方法等，并提供样品谱图等。
附件 2-3塑料中铅、汞、镉、铬的测定 作业指导书

1 样品说明

1.1  所提供的样品为PVC基材，颗粒状。样品为1个独立玻璃瓶包装（3g左右），编号为E，样品已通过均匀性测试，无需再进行均质化。

1.2  被测塑料样品4种元素含量的参考范围：Pb(100～800) mg/kg 、Hg（100～800）mg/kg、Cd（0～80）mg/kg、Cr（100～800）mg/kg，各实验室选择自己的参加项目进行测量。

1.3 样品的保存：样品在阴凉避光、干燥、室温下储存。

3   检测要求

3.1推荐采用IEC 62321：2008 《电子电气产品-测定六种限制物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚）的浓度》中检测方法，也可采用其他标准检测方法。

3.2本检测能力摸底样品的前处理方法可采用微波消解法或其它方法进行前处理，参加者需对所采用的方法进行必要的验证。

3.3 可采用ICP发射光谱法、ICP质谱法、原子吸收法或其它测量方法，参加实验室根据本实验室情况选择具体检测方法。 

3.4 在测试前做好准备工作，样品打开后应尽快开展测量工作。 

3.5 测试3个平行样，给出每种元素3次测试的实际测定值、平均值和标准偏差。

4  结果要求 

4.1 请按要求填写“塑料中铅、汞、镉、铬的测定结果报告单”（详见附件3-4）。

4.2 请务必完整填写 “ 塑料中铅、汞、镉、铬的测定信息调查表”（详见附件3-5）。并提供完整的测试原始记录，含标准溶液及试验样品的谱图等（可另附页）。
附件2-4 塑料中多溴联苯和多溴二苯醚的测定作业指导书

1  样品说明

1．1本样品为PS塑料，片状，总浓度均为（800-1300）mg/kg。 样品在阴凉避光、干燥、室温下储存。

1．2 每个实验室将收到1袋样品，大约5克，编号为F。

2   检测要求

2.1  检测方法：推荐采用IEC 62321：2008 《电子电气产品-测定六种限制物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚）的浓度》进行检测，用GC-MS进行定性定量分析。也可采用其它方法进行。

2.2 检测频次：至少平行分析三个样，每个样测量三次，即至少从瓶内平行称量三个子样（例如三个0.2000克样），经过相同的处理后，上机测试。

2.3检测对象：此次测试要求检测PBDE209。

3   结果报告

3.1 请按要求填写“塑料中多溴联苯、多溴二苯醚的测定结果报告单”（详见附件3-6），保留三位有效数字，单位mg/kg。

3.2请务必完整填写 “塑料中多溴联苯和多溴二苯醚检测信息调查表”（详见附件3-7）。并提供完整的测试原始记录，含标准溶液及试验样品的谱图等（可另附页）。

附件3-1 RoHS拆分试验报告
	报告编号：              

RoHS拆分试验报告

申请编号：

产品名称：

产品系列：

检测机构：

电子信息产品污染控制拆分摸底试验


	RoHS拆分试验报告

	任务编号：

样品名称：

型号规格：

商    标：

数    量：

样品生产序号：
	申请人:  ×××××有限公司

申请人地址:中国. ××××××工业园

制造商: ××××××有限公司

制造商地址:中国.××××××工业园

生产厂: ×××××有限公司

生产厂地址:中国. ××××××工业园

	拆分依据:

	环境温度 :      湿度：        

	过程偏离----------------- ：
	不适用

	是否使用非标检测方法------：
	不适用

	拆分结论：  共拆分成    个待检测单元

    其中   个金属待测单元

                   个非金属待测单元

	主检：       签名：         日期：
	（检测机构名称、盖章）

年  月  日



	审核：       签名：         日期：
	

	备注：


拆分结果报告单

	拆分结果
	拆分单元

序号
	拆分单元

名称
	拆分单元描述

（颜色、形状、部位等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：第一张为整个零部件照片。后面需附每个拆分后单元照片以及过程中需要附加说明的照片。

	样品照片（对应拆分单元序号）

	


声   明

本报告拆分结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

试验单位：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：   

E-MAIL：

附件3-2  筛选检测结果报告单

实验室名称：                                                                                 样品编号：              

	
	测试结果（mg/kg）

	
	测定值1
	测定值2
	测定值3
	测定值4
	测定值5
	测定值6
	测定值7
	平均值
	σ-标准偏差

	样品

B
	铅（Pb）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品

C
	铅（Pb）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞（Hg）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉（Cd）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品

D
	铅（Pb）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞（Hg）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉（Cd）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铬（Cr）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检测时间：                              人员：                               实验室负责人（签名/盖章）：                 

附件3-3  筛选检测过程信息调查表

实验室名称：                                                      
1、采用何种类型XRF进行测试：

   □ EDXRF      □ WDXRF 

如果采用EDXRF仪器，请填写以下题目2A、3、4、5、6、7；

如果采用WDXRF仪器，请填写以下题目2B、3、4、5、6；

2A、测量条件列表：

仪器生产厂家及型号：                                        
探测器类型为： □Si（Li）  □Si-PIN   □SDD

	元素
	分析线系
	特征能量

（KeV）
	管压

（KV）
	管流

（mA）
	滤光片

配置
	测量时间

（s）
	备注

	Pb
	
	
	
	
	
	
	

	Cr
	
	
	
	
	
	
	

	Hg
	
	
	
	
	
	
	

	Cd
	
	
	
	
	
	
	


2B、测量条件列表：

仪器生产厂家及型号：                               □扫描道     □固定道

	元素
	分析线系
	特征波长

（nm）
	2θ角
	管压

（KV）
	管流

（mA）
	测量时间

（s）
	备注

	Pb
	
	
	
	
	
	
	

	Cr
	
	
	
	
	
	
	

	Hg
	
	
	
	
	
	
	

	Cd
	
	
	
	
	
	
	


3、仪器校准方法（工作曲线制备方法，可另附页）：

（1）实验室使用的XRF标准样品目录及技术参数；

（2）制作工作曲线过程、质量控制过程、工作曲线的适应性验证过程等；

（3）测量过程所使用工作曲线的斜率、截距、相关系数等参数；

4、仪器筛选测量过程（可另附页）：

（1）测试样品的谱图描述、谱图解析；以及干扰元素、谱线重叠等可能造成分析偏差的各种影响因素的分析；

（2）被测试样品的形状、体积、厚度等几何因素，对分析结果的影响分析；

（3）分析所采用的数学模型的描述；

（4）被测样品技术要求；

5、仪器维护保养及验证规范，工作曲线维护及验证规范（可另附页）；

6、筛选结果的判定原则方法及进一步验证的流程；

（1）如何判定XRF筛选结果为合格或不合格；

（2）在日常测试中，若样品的XRF筛选结果为合格，后续处理程序为：

□ 不进行任何进一步测试，直接进行判定；

□ 根据样品状况进行分析，再行决定是否精确测试；

□ 其他测试，请说明测试方法：                。

（3）在日常测试中，若样品的XRF筛选结果为不合格，后续处理程序为：

□ 不进行任何进一步测试，直接进行判定；

□ 根据样品状况进行分析，再行决定是否精确测试；

□ 其他测试，请说明测试方法：                。

7、测试样品的原始谱图及数据（可另附仪器原始记录页）；
附件3-4 塑料中铅、汞、镉、铬的测定结果报告单

实验室名称：                                              样品编号：           

（保留三位有效数字，  单位：mg/kg）
	      结果

组分
	检测结果

	
	测定值1

称样量：     g
	测定值2

称样量：     g
	测定值3

称样量：     g
	平均值
	标准偏差
	RSD(%)

	样品

E
	Pb
	
	
	
	
	
	

	
	Hg
	
	
	
	
	
	

	
	Cr
	
	
	
	
	
	

	
	Cd
	
	
	
	
	
	

	备注
	


测试人员：                    测试日期：                实验室负责人（签名/公章）：              

附件3-5  塑料中铅、汞、镉、铬的测定信息调查表

实验室名称：

1、采用的标准：

□ IEC 62321：2008 
□ 其它：                          

2、前处理方法

□微波消解  消解程序为：                                                       

□密闭消解  消解程序为：                                                       

□湿法消解  消解程序为：                                                       

□干法灰化  消解程序为：                                                       
□其它方法  消解程序为：                                                       

3、仪器分析方法

□ICP-OES  选择谱线：                                                         

□ICP-MS   选择质量数：                                                       

□AAS     选择谱线：                                                          

□其它方法  选择参数：                                                         

注：请提供所用设备品牌型号、关键参数

4、校准方法

□外标法      □内标法，内标物为：                          □在线加   □离线加
内标加入量和加入方式                                                           

□单点校准    □校准曲线，具体浓度分别为：                                     

标准曲线相关系数：铅：            镉：           汞：           铬：            

5、有证标准物质信息

生产商：                     浓度                                             

使用时□是  □否稀释，若稀释，采用□体积法  □质量法稀释，具体稀释方法为：     

6、提供完整的测试原始记录，含标准溶液及试验样品的谱图等（可另附页）。

附3-6 塑料中多溴联苯、多溴二苯醚的测定结果报告单

实验室名称：                                                                                           样品编号：               

（保留三位有效数字，  单位：mg/kg）

	        结果

组分
	样品F
	平均结果
	标准偏差
	RSD

(%)

	
	子样1
	子样2
	子样3
	
	
	

	PBDE209
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测试人员：                         测试日期：                     实验室负责人（签名/公章）：   
附件3-7  塑料中多溴联苯和多溴二苯醚检测信息调查表

实验室名称：

1、采用的检测标准：

□ IEC 62321：2008
□ 其它：                          

2、 前处理方法

□索氏萃取，萃取溶剂               ，萃取时间      小时，每小时回流      次
□微波萃取，萃取溶剂               ，萃取程序                                  

□其它方法，萃取溶剂               ，萃取程序                                  

3、 浓缩、净化

□是  □否 浓缩，浓缩方法及参数：                                              

□是  □否 净化，净化方法及参数：                                              

4、 仪器分析方法

□GC-MS      定量方式：□SIM  □全扫描        进样方式：□手动进样  □自动进样
□其它方法    具体参数：                                                       

注：请提供所用设备品牌型号、关键参数

5、校准方法

□外标法      □内标法，内标物为：                          □在线加   □离线加
内标加入量和加入方式                                                           

□单点校准    □校准曲线，具体浓度分别为：                                     

标准曲线相关系数：                                                             

6、有证标准物质信息

生产商：                     浓度（可另附）                                    

使用时□是  □否稀释，若稀释，采用□体积法  □质量法稀释，具体稀释方法为：     

7、提供完整的测试原始记录，含标准溶液及试验样品的谱图等（可另附页）。

